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Общие правила крепления:

w	 лист крепится в прогиб волны в местах прилегания к обрешетке;

w	 к начальной обрешетине нижние листы крепятся над ступенькой 
через волну;

w	 к остальным обрешетинам листы крепятся как можно ближе к сту-
пеньке снизу;

w	 со стороны торцевой доски(30) листы крепятся в каждую волну;

w	 все листы следует притянуть к каждой обрешетине; 

w	 в местах нахлестов листов для крепления вертикального перехле-
ста листы крепятся между собой саморезами 5,5x19** в спад волны.

Средний расход кровельных саморезов – 6-8 шт. на м2 и 3 шт на погон-
ный метр аксессуаров с каждой стороны. Аксессуары крепятся в каж-
дую поперечную волну с шагом 350 мм или в продольную через одну 
волну в верхний гребень. Для закручивания саморезов лучше всего 
пользоваться шуруповертом или дрелью в режиме низкой скорости 
вращения патрона. 

Для резки металлочерепицы используйте ножовку по металлу или 
электролобзик с лезвием для металла. Допускается резка ручными 
ножницами или вырубными электроножницами.  

Не пользуйтесь углошлифовальными машинами с абразивным кругом 
(болгаркой) – покрытие утрачивает свои антикоррозийные свойства 
вследствие прожигания покрытия и налипания металлической стружки 
на поверхность.

Пользуйтесь баллончиками для подкрашивания образовавшихся в 
процессе монтажа срезов, потертостей, повреждений полимерного 
покрытия.

w	 Разметка в ендовых

После монтажа ровного листа сверху на него укладываем лист, 
который необходимо обрезать. Устанавливаем «черток», пово-
рачивая не жестко закрепленные доски. Внутренняя сторона 
вертикальной доски должна лежать на ендовой, а поперечные 
доски должны быть установлены горизонтально. Если эти условия 
выполнены, проводим линию разметки на незакрепленном листе.  
Линия разметки проводится вдоль внешней стороны другой вертикальной доски, не лежащей на ендовой. Снимаем лист, 
обрезаем по разметке и укладываем рядом с закрепленным листом. Монтаж следующих листов проводится по анало-
гии.
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Монтаж сквозных выходов на кровлю должен осуществляться с помощью проходных элементов, обеспецивающих гер-
метичность проходов. Для этих целей оптимально подходят проходные элементы Vilpe, монтируются в соотвествии с 
прилагаемыми инструкциями. Места прохождения через гидро-, тепло- и пароизоляцию необходимо загерметизиро-
вать с помощью клейкой ленты, стыки между элементами заполнить силиконовым герметиком. При использовании про-
ходных элементов Vilpe гидрозатворы входят в комплект. 

Оформление выступающих слуховых окон аналогично оформлению стыков скатов. Вначале укладываются нижние 
ендовы, затем черепица, затем верхние ендовы. Так как при таком угле стыка велика вероятность попадания влаги между 
верхней ендовой и металлочерепицей на скате слухового окна, то в этом месте необходимо проложить  универсальный 
либо саморасширяющийся пористый уплотнитель. Ендовы нижние немного выводятся за линию фронтона для обеспе-
чения стока воды. Верхние ендовы подрезают, как показано на рисунке. 

Сквозные выходы на кровлю

Слуховое окно

Главный
скат

Планка примыкания
или внешний уголок

Конек

Нижняя
ендовая

Фронтон

Главный
скат

Планка примыкания
или внешний уголок

Верхняя
ендовая

Конек
Конек срезан для показа
верхней ендовой

Торцевая
планка

Фронтон
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Торцевая планка является одновременно и декоративным и функциональным доборным элементом. Выполняет функ-
цию защиты металлочерепицы от подъемной силы ветра и разбалтывания ее крепления, а также защищает деревянные 
элементы кровли от влаги. 

Гидроизоляция укладывается поверх торцевой доски, а ее край закрывается торцевой планкой. Торцевая планка уста-
навливается по направлению от карниза к коньку, крепится саморезами к торцевой доске через 500-600 мм, и за счет 
разницы высот плотно прижимается к металлочерепице, этим устраняется дребезг при порывах ветра. Нахлест между 
планками – 100 мм, по мере необходимости планки подрезают.

Торцевая планка должна обязательно перекрывать верхний гребень волны во избежание попадания воды под металло-
черепицу. С этой целью допускается подгиб края листа металлочерепицы вверх.

Ендова верхняя(20а) несет функцию отвода воды с внутреннего 
угла при стыке двух скатов, а также служит декоративным эле-
ментом, придающим эстетичный вид стыкам. 

Верхняя ендова крепится саморезами таким образом, чтобы 
саморезы не прошли сквозь середину ендовы нижней, в про-
тивном случае нарушится гидроизоляционный слой. Между 
ендовой верхней и листами металлочерепицы прокладывается 
саморасширяющийся уплотнитель.

Изломы кровли могут быть прямыми и обратными. Очень важно соблюдать непрерывную гидроизоляцию в случае изло-
мов кровли.

Устройство прямого излома ската показано на рис. 1. Из особенностей следует подчеркнуть расположение обрешетки. 
Доски обрешетки(6) при изломе должны быть максимально приближены друг к другу. Лист металлочерепицы, накры-
вающий излом, должен немного выступать над изломом, закрывая, таким образом, место излома. В качестве сопрягаю-
щего элемента можно использовать карнизную планку. Между листом черепицы и сопрягающим элементом необходимо 
проложить универсальный уплотнитель.

При обратном изломе кровли (рис. 2) в качестве сопрягающего элемента можно применять примыкание к стене(19), 
уложив его стороной с завальцовкой на нижний скат. Следует максимально приблизить друг к другу доски обрешетки(6) 
в месте излома. Необходимо применить универсальный уплотнитель между сопрягающим элементом и листом чере-
пицы.

Примыкание к стене (рис. 3) устраивается по тому же принципу, что и примыкание к печной трубе. Гидроизоляция(3) 
выводится и  поднимается на стену на высоту не менее 50 мм (до штроба). В зависимости от примыкания сбоку стены или 
к торцу используется либо профильный либо универсальный уплотнитель. 

12.  Установка торцевой планки

13.  Установка верхней ендовы

14.  Установка планок примыкания 

w	 на изломах  кровли

w	 при примыкании кровли к стене

Рис. 3Рис. 1 Рис. 2
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Планка конька полукруглого служит для закрытия профилированных листов на коньке, наружных переломах кровли, 
защищая от попадания влаги, грязи в подкровельное пространство и срыва профилированных листов порывами ветра.

Зафиксируйте саморезами ту часть изделия, которая служит начальной точкой крепления (рис.1). Приложите второй 
конек внахлест к первому (наращивается конек путем нахлеста ребер жесткости). Прижмите первое изделие ко второму 
и контролируя горизонтальность планок, закрепите их саморезами (рис. 2). После стыковки двух изделий, закрепите 
середину первой планки конька (рис. 3). Крепление осуществляется через волну в верхний гребень в обрешетку с обеих 
сторон саморезами. Аналогично монтируются остальные планки по всей длине конька (рис. 4). С торцов конек закрыва-
ется заглушками.

Принцип действия снегозадержателя – порционное пропускание снега и наледи 
между кровлей и трубками. Снегозадержатели устанавливаются по скатам кровли 
параллельно карнизу, а также обязательно над мансардными окнами, с целью 
сохранения их функциональности. По желанию владельца дома снегозадержатели 
устанавливаются либо в одну линию – «стык в стык», либо в шахматном порядке, 
на длинных скатах следует устанавливать снегозадержатели в несколько рядов. 

Крепление должно осуществляться на месте подхода к кровле несущей стены, 
либо выше к коньку, крепление на карнизном свесе категорически запрещается. 

15.  Установка коньковых планок, внешних углов 

16.  Устройство аксессуаров 
Монтаж снегозадержателя

Монтаж лестницы, переходного мостика и кровельного ограждения

Все эти элементы устанавливаются в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями. При креплении по кровельным 
материалам в местах креплений необходимо сделать сплошную обрешетку.  Крепление осуществляется в прогиб волны, 
используя резиновую прокладку, оцинкованными саморезами через кровельные листы в обрешетку.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4
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Как уже ранее говорилось, потоки воз-
духа проходят от карниза к коньку и 
выходят наружу через отверстия в 
профильном уплотнителе. Устройство 
вентилируемого конька показано на 
рисунке» Гидроизоляционная пленка 
(3) в подконьковом пространстве имеет 
разрыв по всей длине конька шириной 
не менее 200 мм. Дополнительно можно 
проложить гидроизоляцию на сплошную 
обрешетку (7) (набитые дополнительные 
доски) так, чтобы она перекрывала ниж-
ний слой гидроизоляции по краям не 
менее чем на 150 мм.



18

17.  Монтаж водосточной системы 

1.  Установка крюков желоба 

Установка длинных крюков производится на стропила или на карнизную доску до 
укладки кровельного материала (рис. 1а, 1б). В случае если крюки устанавливаются 
после полного устройства кровли, необходимо воспользоваться компактными или 
короткими крюками для крепления на лобовую доску. 

Длинные крюки обеспечивают бόльшую надежность и прочность крепления водо-
сточной системы. И те, и другие крюки желоба следует устанавливать с шагом 
b = 600-900 мм, если шаг будет шире установленных пределов – система может не выдер-
жать снеговой нагрузки зимой. Количество крюков рассчитывается следующим обра-
зом: n = L ÷ b, где L – расстояние между первым и последним крюком, b – расстояние 
между крюками. При расчете количества крюков необходимо учесть дополнительные 
крюки, которые обязательно устанавливаются на концах желоба, а также с обеих сторон 
в местах стыка желобов и стыка желоба с углами желоба. 

Для лучшего стока воды по желобу в сторону воронки необходимо обеспечить уклон 
желоба не менее 5 мм на погонный метр. Для этого крюки устанавливаются с верти-
кальным смещением, рассчитываемым следующим образом: h = 0,005 х L, где L – рас-
стояние между первым и последним крюком. Таким образом, вертикальное смещение 
между первым и последним крюком по уклону при максимальной длине желоба 10 м 
составит 5 см. Следовательно, перед установкой крюки необходимо разметить с учетом 
вертикального смещения (рис. 1в), затем закрепить первый и последний крюк, после 
этого натянуть между ними шнур и монтировать по нему остальные крюки. Перед мон-
тажом крюков необходимо убедиться в горизонтальности карниза – если он не строго 
горизонтален, то следует учесть это при разметке.

Крюки под желоб следует закрепить так, чтобы расстояние между продлением линии 
уклона крыши и верхним наружным краем желоба было не менее 25 мм. 

Рис. 1а

Рис. 1б

Рис. 1в

2.  Установка воронок желоба
При расчете количества воронок следует учитывать, что для обеспечения качественной 
работы системы необходимо соблюдать одно из условий (см. табл.) 

Разметьте предполагаемые места установки воронок и вырежьте в желобе с помощью 
ножовки либо ножниц по металлу V-образное отверстие шириной 100-110 мм – для водо-
стока 125х90, или 120-130 мм для водостока 150х100. Для эффективной работы системы  
V-образное отверстие должно быть максимально возможным по величине. Расстояние 
от верхнего края желоба до выреза должно быть не менее 15 мм (рис. 2а). Рекомен-
дуемое расстояние между торцом желоба и воронкой – 150 мм. Наденьте воронку на 
желоб, закрепив завальцованной стороной в замке на внешней стороне желоба, а затем  
отгоните фиксаторы воронки внутрь желоба (рис. 2б).

Рис. 2а

Рис. 2б

Для установки водосточной системы потребуются следующие инструменты: деревянная или резиновая киянка,  
пассатижи, ножовка или ножницы по металлу, отвертка, рулетка (линейка), маркировочный шнур. 

Внимание! Не допускается использование абразивного круга (типа «болгарка»), т.к. это может привести к  
повреждению полимерного покрытия и коррозии металла.

3.  Установка заглушек желоба
Заглушки устанавливаются на торцы желоба, не стыкующиеся с другими элементами 
(рис. 3). Установите на торец желоба заглушку, загерметизируйте стык силиконовым 
герметиком, в случае необходимости применяйте заклепки. Для более плотного соеди-
нения воспользуйтесь резиновой киянкой. Одно ушко заглушки прикрывает завиток 
желоба, другое – вплотную загибается на заднюю часть желоба. Для дополнительной 
фиксации ушко можно закрепить с помощью самореза. 

Рис. 3
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Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6a

Рис. 6б

7.  Очистка и послемонтажный уход
Необходимо периодически очищать желоба и воронки от скопившихся листьев и прочего мусора. Раз в год проводите 
профилактический осмотр водосточной системы.

18.  Заземление кровли шиной, отдельной от шины громоотвода
Помимо основного громоотвода, который ставится отдельно от дома, в целях безопасности кровлю из металлочере-
пицы необходимо заземлить.

Заземление металлической кровли отдельной (т.е. дополнительной) шиной заземления производят для того, чтобы при 
случайном попадании молнии не в громоотвод, а в металлическую крышу не создавалась опасная ситуация поврежде-
ния строения и поражения электрическим током жителей дома. 

Самая простая система молниеотвода состоит из трех частей: молниеприемника, токоотвода и заземлителя. 

4.  Установка желобов

Вставьте желоб в крюк и зафиксируйте внешний край желоба накидным пластинчатым фик-
сатором. Отогните при помощи отвертки пластинчатый фиксатор с внутренней стороны 
желоба и зафиксируйте внутренний край желоба (рис. 4).

Продолжение края кровельного материала должно свисать над желобом на 50 мм. Про-
должение линии ската от края желоба должно находиться на расстоянии 40 мм, но так как 
желоб имеет уклон, на практике это расстояние может быть от 20 мм в начале уклона и до 
70 мм в конце. 

После установки желобов устанавливается карнизная планка. Карнизная планка своей ниж-
ней кромкой заходит в желоб, что предотвращает намокание лобовой доски. 

Гидроизоляция выводится под планкой, обеспечивая сток воды в желоб;

6.  Установка водосточных труб и окончательный монтаж водосточной системы
Установите кронштейны трубы на стену на расстоянии не более 1 м друг от друга, но не менее 
2 шт. на каждую трубу. При этом, в первую очередь необходимо крепить кронштейнами  
непосредственно места стыков труб между собой и  коленами. 

Для деревянных и прочих мягких стен используйте кронштейны с креплением под саморезы. 
В каменных (кирпичных, бетонных) стенах, перед установкой кронштейнов, необходимо  
просверлить  отверстия для метизов.

Соедините колена трубы, трубу водосточную, при необходимости соединительную трубу, 
колено слива. Длина соединительной трубы (L) определяется по месту, при сборке конструк-
ции (рис. 6а). Метровая труба Grand Line обжата с двух сторон, поэтому, если  L < 50 см, исполь-
зуйте одну метровую трубу для двух стояков, разрезав ее. Если соединительная труба исполь-
зуется для одного стояка, то максимальная длина трубы составляет 90 см. Обжим сверху  
(10 см) необходимо срезать, иначе стыковка с последующими элементами будет невозможна.

Сама водосточная труба должна быть такой длины, чтобы колено стока находилось на рассто-
янии около 200 мм до земли/отмостки (влагостойкое основание). При большей высоте вода 
будет разбрызгиваться. Оборудуйте ливневую канализацию для организованного стока воды

Выровняйте конструкцию, затем присоедините  водосточную систему к воронке, отре-
гулируйте и защелкните замки кронштейнов, надев на хомуты специальные фиксаторы  
(«ласточкин хвост») (рис. 6б).

5.  Установка соединителей желобов и углов

Соединение желоба с другим желобом или с углом желоба производится встык при помощи 
соединителя желоба. Соединитель желоба снабжен специальной резиновой прокладкой, 
которая обеспечивает герметичное соединение желобов, а также компенсирует темпера-
турное расширение. При соединении желобов между собой и с углами желоба необходимо 
оставить расстояние между желобами в 3-4 мм. Для большей надежности, загерметизируйте 
стыки силиконовым герметиком. Для установки соединителя необходимо отогнуть замок 
на 60-90°, затем надеть соединитель завальцованной стороной на заднюю часть желоба, 
выровнять соединитель и защелкнуть замок на внешней части желобов (рис. 5). Зафикси-
руйте замок, вернув фиксатор в изначальное положение. 

Внимание! Водосточные трубы монтируются обжимом вниз, в противном случае не избежать протечек.
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19.  Подкраска и очистка, послемонтажный уход

21.  Укладка пароизоляции и крепление рейками

20.  Установка контрреек под стропилами и укладка теплоизоляции между стропил

По завершению монтажных работ с поверхности кровли следует удалить строительный мусор, обработать баллончиком 
для подкраски места срезов, царапин и потертостей. Спустя 3 месяца со дня завершения монтажа необходимо осуще-
ствить протяжку саморезов. Два раза в год проводите уборку кровли от древесной листвы, веток и прочих предметов, 
попавших на кровлю, делать это необходимо мягкой щеткой, тряпкой или струей воды направленной от конька к карнизу, 
водосточная система очищается в последнюю очередь. Грязь, деревянная и металлическая стружка, древесная листва 
и ветки, накапливая влагу, необратимо ведут к коррозии металла. Передвигаться по поверхности кровли по-прежнему 
следует только в мягкой обуви.

Пароизоляционные материалы укладываются непосредственно на плоскости стропил с внутренней стороны (чердак), 
высота провиса материала должна быть не более 20 мм, прикрепляются с помощью строительного степлера. Нахлест не 
менее 100 мм, стыки проклеиваются соединительной лентой. 
Важно! В пароизоляционном слое не должно быть сквозных отверстий! Все проходы сквозь пароизоляцию 
должны тщательно герметизироваться! 

Функция утеплителя вполне понятна. При утеплении мансарды можно использовать утеплитель только по контуру ман-
сарды, оставляя подконьковое пространство холодным, в этом случае пароизоляция прокладывается над потолком 
мансарды, а гидроизоляцию используют и под листами кровельного материала, и над утеплителем.  Важно защитить 
теплоизоляционный слой от намокания (в этом случае резко снижается теплоизоляционная функция), поэтому необхо-
димо использовать паронепроницаемые пленки на внутренней стороне утеплителя и гидроизоляционные на внешней.  

Паронепроницаемые пленки предназначены для защиты подкровельного пространства от паров, поднимающихся из 
отапливаемых помещений. Также можно использовать паровой барьер с алюминиевым слоем, который отражает часть 
тепла обратно во внутреннее пространство. 

При работе с утеплителем используйте защитные очки, перчатки, головной убор и респиратор. 

Плиты утеплителя укладываются враспор между стропилами, при этом важно не допустить деформации плит. При 
нарезке плит утеплителя необходимо оставлять припуски по ширине 10-15 мм. За счет этих припусков плиты плотно 
прилегают к стропилам, не оставляя зазоров и не создавая условий для проникновения холодного воздуха. При укладке 
плит нужно выравнивать их по нижнему краю стропил. Чтобы избежать сминания плиты, вставьте середину плиты в про-
лет между стропилами, потом аккуратно нажимайте на плиту утеплителя в направлении от центра к краям.

Укладывая утеплитель в несколько слоев, необходимо следить за тем, чтобы стыки плит не совпадали или были перпен-
дикулярны.

Для климата средней полосы в домах постоянного проживания оптимальная толщина утеплителя – 225 мм. В этом случае 
первый слой (100-150 мм) кладут между стропил, второй слой (75-125 мм) утеплителя укладывают с внутренней сто-
роны чердака между дополнительно набитых контрреек. Для дачных домов, построек хозяйственного назначения и пр., 
исходя из практики, укладывают теплоизоляцию толщиной в 100 мм.

Важно не допустить попадания влаги на поверхность утеплителя, как в процессе хранения, так и монтажа, для этого 
сначала укладывается гидроизоляция. Некоторым видам утеплителя необходимо отлежаться после установки (смотрите 
инструкции производителя используемого Вами утеплителя). Чтобы окончательно закрепить плиты утеплителя исполь-
зуют дополнительные рейки, снизу поперек стропил.

Молниеприемник устанавливается с помощью деревянных подпорок в самой высокой точке кровли. В качестве мол-
ниеприемника используется стальной или алюминиевый стержень круглого сечения диаметром 12 мм длиной от 200 до 
1500 мм. Токоотвод – стальной либо алюминиевый одножильный провод с рекомендованной толщиной 6 мм. Токоотвод 
приваривают к молниеприемнику и спускают по обрешетке под листами черепицы, сняв с обратной стороны листа слой 
защитного лака в местах соприкосновения проволоки с листами. Причем провод  желательно разветвить на несколько 
листов, чтобы точек соприкосновения было больше – соответственно, чтобы молния «быстрее» нашла путь минималь-
ного сопротивления. Затем токоотвод проводят по стене дома (прикрепляя скобами) и далее токоотвод переходит в 
заземлитель – железная балка (длина 1,5 м), либо железный лист (1мх1м). Для заземлителя выкапывается яма в 1,5 м 
глубиной, затем яма заполняется слоем песка в 10 см, заливается водой, опускается заземлитель, потом яма заполняется 
грунтом и снова поливается водой. Желательно проводить токоотвод по стене,  противоположной к входу. 

Раз в пять лет проверяйте все соединения молниеотвода. 

Данный метод – самый простой, в идеале стоит обратиться к специалистам в сфере молниезащиты, которые правильно 
помогут обезопасить жилье, ведь помимо внешнего молниеотвода необходимо установить разрядники для электро-
ники внутри дома.
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Далее следует крепление чистового слоя.

Справочные материалы 

Типичные ошибки монтажа

ошибка результат

неровная обрешетка, увеличение шага обрешетки нестыковка листов; «морщинистость» листов; слабое крепление к обрешетке

отсутствие контробрешетки уменьшение вентиляционного зазора либо полное его отсутствие

применение неоцинкованных саморезов, саморезов без EPDM - 
резины с шайбой

проникновение влаги в подкровельное пространство; коррозия профилиро-
ванных листов; снижение прочности крепления

неправильное крепление саморезов
разбалтывание саморезов; неплотное прилегание листов друг к другу; обра-
зуется заметный шов

применение «болгарки» с абразивным отрезным кругом для рез-
ки профилированных изделий с полимерным покрытием

выжигание оцинкованного слоя в месте среза - увеличивается скорость кор-
розии на срезе; отслоение полимерного покрытия; коррозия металлических 
частиц, прилипших к листу после резки, чернение полимера

отсутствие гидроизоляционной пленки ускоренная коррозия металла; гниение деревянных конструкций

неправильная укладка  гидро- и пароизоляционных пленок (пере-
путаны стороны либо перепутаны места укладки)

проникновение влаги в подкровельное пространство; преграда для прове-
тривания – накопление влаги; намокание теплоизоляции

использование материалов на битумной основе в качестве ги-
дроизоляции

повышенная пожарная опасность; плавление битума под металлочерепицей; 
после плавления исчезает гидроизоляционная функция, происходит провис 
по всем рейкам; постоянный запах битума летом

несоблюдение требований к вентиляционным зазорам на кровле 
и в подшивке свесов либо полное отсутствие вентиляции: нет вен-
тиляционных щелей под карнизом; закрыта вентиляция конька

накопление влаги и отсыревание элементов кровли; снижение прочности 
лаг; ускоренная коррозия

отсутствие учета 2-3 мм скоса листов при стыке нескольких ли-
стов

на карнизе длиной 10 м вынос последнего листа за ориентировочную линию 
на 3 см

преждевременное скрепление первого листа с обрешеткой усложняет выравнивание листов по карнизу и между собой

отсутствие уплотнителя на коньках и ендовых
попадание насекомых и пыли под кровлю; уплотнители изменяют частоту 
и силу звука удара при дожде и граде, т.е. переводят из разряда «звонкой» 
кровли в разряд «глухой» кровли – без уплотнителей такого не происходит

сильное изгибание листов
изменяется геометрия листа; сложно закрепить без явных видимых дефек-
тов

хождение по листу в жесткой обуви появление мелких вмятин, потертостей, царапин

хождение по листу в местах, где нет обрешетки полный прогиб листа, глубокая вмятина

неаккуратная разгрузка, несоответствующее хранение, безответ-
ственное отношение к материалу во время монтажа

деформация листов, потертости, вмятины, прогибы

После укладки пароизоляции по стропилам снизу набивается контррейка сечением 30х50 мм для последующей укладки 
ДВП, ДСП. После возведения данной конструкции будет обеспечиваться качественная вентиляция водяных паров из 
внутренних помещений. Важно правильно уложить пленку (стороны материала) – надписью с названием материала к 
Вам (общее правило укладки – как раскатывается, так и укладывается).

При монтаже подшивок лучше прокладывать деревянные рейки или иные профили, чтобы отверстия от крепежа 
образовывались в подшивке, а не в паронепроницаемом материале, т.к. через отверстия происходят утечки, снижая 
эффективность предотвращения проникновения водяных паров.

Основные типы крыш:

1 - односкатные

2 - двухскатные

3 - вальмовые

4 - шатровые

5 - многофронтонные

6 - мансардные1 2 3 4 5 6
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При перевозке профилированных изделий пачки должны быть размещены и закреплены в транспортном средстве спо-
собом, предотвращающим их самопроизвольное перемещение или смещение листов в пачках относительно друг друга 
в процессе движения транспортного средства. Длина кузова транспортного средства должна быть не менее длины пачек 
с профилированными изделиями. Рекомендуемая скорость транспортного средства – не более 80 км/час.

Погрузка и выгрузка пачек с профилированными изделиями должна осуществляться при помощи подъемной техники с 
мягкими стропами (закрепляя их в нескольких точках), при длинах пачек более 5 метров – с помощью траверс (металли-
ческих ферм для равномерного распределения веса пачки). При ручной разгрузке необходимо привлечение достаточ-
ного количества рабочих (из расчета 1 человек на 1,5-2 м.п. листа), но не менее 2-х человек. 

Снятие листов металлочерепицы с пачки производится с предварительным небольшим смещением листа в сторону кар-
низного свеса, с целью предотвращения появления сколов на ступеньке, которые могут возникнуть, если резко поднять 
лист металлочерепицы вверх. Смещение при снятии листов профнастила запрещено! Листы профнастила следует под-
нимать строго вверх!

Внимание! Неправильные погрузо-разгрузочные работы и транспортировка приводят к нарушению геометрии профи-
лированных листов или повреждению полимерного покрытия!

Условия хранения должны соответствовать группе ЖЗ по ГОСТ 15150 (неотапливаемые помещения без прямого воз-
действия на профили солнечных лучей и дождя). Сразу после разгрузки следует снять металлическую стяжку. Не допу-
скается хранение профилированных листов в пачке дольше 1 недели. При более длительном хранении необходимо под 
пачки с профилированными изделиями положить брусья высотой не менее 100 мм с шагом 500 мм, между профилиро-
ванными листами проложить рейки.

Запрещено укладывать на листы тяжелые грузы, это может вызвать деформацию и повреждение покрытия.

(выдержки из инструкции по эксплуатации)Хранение и транспортировка профилированных изделий Grand Line®

Сводная таблица доборных элементов

Планка ендовы верхней
Закрывает срезы профилированных ли-
стов на внутренних переломах кровли.

Планка ендовы нижней
Основная задача – отвод воды с угла сты-
ка двух скатов, предотвращение попада-
ния влаги во внутреннее пространство 
кровли.

торцевая конусная

Планка карнизная

Планка примыкания

Планка примыкания нижняя

Необходима для выполнения узла примы-
кания углов кровли к стене.

Необходима для выполнения узла примы-
кания кровли к трубе. 

Доборный элемент Описание Доборный элемент Описание

Закрывает края полукруглого конька, 
предотвращает попадание влаги и грязи в 
подкровельное пространство.

Закрывает карнизную (лобовую) доску и 
основание стропильной конструкции от 
попадания воды, направляет потоки воды 
в водосточный желоб.

Заглушка 

Профильные уплотнители (имеют форму, совпадающую с формой волны)

Планка снегозадержания
Создает защитный барьер от резкого па-
дения снежной массы со ската кровли, по-
путно предохраняет желоба водосточной 
системы от снеговой нагрузки.

Защищает профилированные изделия по 
фронтону от ветровой нагрузки, разбал-
тывания крепежа и попадания влаги.

Торцевая планка

 полукруглый

Конек 
Закрывает профилированные листы на 
коньке, наружных переломах кровли, за-
щищая от попадания влаги, грязи в под-
кровельное пространство и срыва про-
филированных листов порывами ветра.

плоский
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Саморезы завинчиваются строго перпендикулярно обрешетине. Так как лист металлочерепицы притягивается вплотную 
к обрешетине, то неправильное завинчивание и перекос уплотнителя самореза могут привести к образованию сквоз-
ного отверстия.

Для склеивания всех видов пленок и приклеивания к обрешетке  используйте специальную самоклеющуюся ленту Folder Bond Tape.

Подкровельные материалы

Саморезы

w	 Гидроизоляционные материалы FOLDER

w	 Паровые барьеры и регулятор пара FOLDER

w	 Супердиффузионные мембраны FOLDER

FOLDER minima D 98

FOLDER Anticondensat

FOLDER Standart D110

тип материала

98 г/м2 min 30 г/м2

плотность

300н/5см      250н/5см

450н/5см     400н/5см

650н/5см      550н/5см

прочность на разрыв
продольный/поперечный

паропроницаемость
за 24 часа при температуре 23°С

110 г/м2 min 30 г/м2

135 г/м2 –

FOLDER minima H 98

FOLDER Steam Regulator

FOLDER Alum H 90

98 г/м2 –

250н/5см      230н/5см

195н/5см      150н/5см

650н/5см      550н/5см

тип материала плотность
прочность на разрыв

продольный/поперечный
паропроницаемость

за 24 часа при температуре 23°С

90 г/м2 –

110 г/м2 5 г/м2

FOLDER Light

FOLDER Strong

FOLDER Classic

100 г/м2 2000 г/м2

211н/5см      135н/5см

266н/5см      170н/5см

207н/5см      130н/5см

тип материала плотность
прочность на разрыв

продольный/поперечный
паропроницаемость

за 24 часа при температуре 23°С

110 г/м2 2000 г/м2

135 г/м2 2000 г/м2

Универсальные уплотнители


